
ULTRASUONO TERAPIA

MULTISONYC
Multisonyc è l’ultima generazione dei dispositivi medici 
per terapia ad Ultrasuoni prodotto da ML Elettromedicali, 
grazie a semplicità e comodità d’uso permette di 
conseguire risultati soddisfacenti in ambito professionale.
Il dispositivo Multisonyc è programmato per erogare 
i principali protocolli fisioterapici per il trattamento 
delle patologie a carico dell’apparato osseo, muscolare 
e tendineo per mezzo della modulazione terapeutica 
ad 1 MHz; allo stesso tempo l’impiego di Multisonyc 
permette di non trascurare il lato estetico attraverso 
una serie di protocolli che spaziano da trattamenti 
mirati al dimagrimento localizzato con la cavitazione ed 
al trattamento della cellulite fino ad applicazioni sulle 
patologie cutanee per mezzo della modulazione estetica 
a 3 MHz.
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INDICAZIONI:
• Artrite
• Lombalgia
• Artrosi
• Stiramenti
• Contratture
• Borsite

• Periostite 
• Artrofia di Sudek
• Cervicale
• Periartrite
• Tendinite
• Tunnel carpale

• Sciatalgia
• Contusioni
• Talalgia
• Tendonitis
• Distorsioni
• Mialgia

• Coxartrosi
• Brachialgia
• Epicondilite
• Metatarsalgia
• Reumatismi
• Dimagrimento loc.

• Cavitazione loc.
• Verruche
• Foruncoli
• Linfodrenaggio
• Cellulite compatta
• Cellulite flaccida

ACCESSORI:
• Unità Multisonyc • cavo di alimentazione • 1/3 Mhz  manipolo trasduttore  
•    gel                          • manuale d’uso                       • valigia 

Alimentazione a rete Input: 90-264 VAC  47/440Hz

Canali di uscita 1

Frequenza ultrasonica 1 o 3 MHz

Potenza erogabile Da 0 a 3 W/cmq  (con varazione di 0,1W/cmq) 

Forma d’onda continua o ad impulsi 

Grado di modulazione Selezionabile da 5% a 90% 

Manipolo - Trasduttore 1 manipolo trasduttore stagno Ø 45 mm 

Timer Integrato a scalare - Durata della terapia da 1 a 30 minuti con allarme acustico 
temporizzato di fine terapia con interruzione automatica dell’emissione di 

ultrasuoni

Dimensioni - Peso 260 x 220 x 120 h mm  -  1,6 Kg (solo macchina)

Programmi preimpostati 4

Programmi liberi 30 memorizzabili

Conforme alla normativa EN 60601-1 
 EN 60601-2-5

Tipo / Classe di isolamento Tipo BF, Classe IILe
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